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Kamera MaxCam 7-E MaxCam 8-E MaxCam 9-E MaxCam 10-E MaxCam 1-1 MaxCam 2-1 

CCD Kodak 
KAF-0401E 

Kodak 
KAF-1602E 

Kodak 
KAF-0261E 

Kodak 
KAF-3200E 

Marconi 
CCD77 

Marconi 
CCD4710 

Pixel 768x512 1536x1024 512x512 2184x1472 512x512 1000x1000 

Pixelgröße 9µ 9µ 20µ 6,8µ 24µ 13µ 

Größe 6,9x4,9 14,0x9,3 10,2x10,2 14,9x10,0 12,3x12,3 13,3x13,3 

Well Depth 
(e-/pixel) 

100.000  100.000 200.000 55.000 300.000 100.000 

Read. Noise 
(e- rms) 

15 15 15 7 3 2 

Technische System Daten MaxCam-Serie 

Pixel Binning 1x1 bis 16x16 on chip 

Belichtungszeiten 0,032s bis 10.400s in 0,01s Schritten 

Bildgröße Vollbild, Teilbild, Fokus-Modus 

Kühlung Thermoelektrischer Kühler mit Ventilator. Maximal 35°C unter Umgebungstemperatur, bzw. 45° 
mit Wasserkühlung. Temperatursteuerung über Software.   

Kamerakopf Eloxiertes Aluminiumgehäuse. Maße: Ø 9,4x6,9 mm  Gewicht: 1 kg   

Betriebsumgebung Umgebungstemperatur: 0 bis 26°C. Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90% 

PC-Interface  USB Interface mit 5m Verbindungskabel 

Software FLIGrab Kamerakontroll-Software, SDK für Windows und Linux  

Das MaxCam System 
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Das MaxCam System mit Zubehör 

FLIGrab Kamera-Kontrollsoftware für Win95/98/Me/Nt/2000 

MaxCam Abmessungen 
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Spektrale Empfindlichkeit von Kodak- und E2V Backilluminated-Sensoren 

CCD Größenvergleichstabelle 

Weiteres Zubehör 

Digitaler Fokusser Color Filter Wheel 


